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> e-FileWatcher zur Modellierung
von flexiblen Workflows

> Zentrale Uberwachungvon Verzeichnissen,
E-Mail-Postfachern und Druckdatenstromen

> Einfache Erstellung von Workflows tiber
eine Konfigurationsoberflache

> Konfiguration und beliebige Kombination
von regelbasierten Prozessen

> Flexible Anwendung zur Umsetzung
von individuellen Kundenanforderungen
und Prozessen
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e-FILEWATCHER

Einfaches und schnelles

Modellieren von Workflows

Flexibilitat und Kombinationsmoglichkeiten von Workflows

Sie mochten gerne individuelle Zusatzinformationen wie z. B. einen
Zeitstempel oder ein Wasserzeichen auf ein gescanntes Dokument
aufbringen?

Anschlieftend soll das Dokument automatisiertin einem
definierten Netzwerkordner abgelegt werden?

Oder Anhdnge aus einer E-Mail sollen unmittelbar nach dem
Eingang ausgedruckt werden?

Die Méglichkeiten zur Modellierungen von Prozessen sind vielfaltig
und kdnnen verkniipft werden.

Einfache Administration

Fiir die Erstellung von Workflows und deren Verkniipfungen
steht Ihnen ein Konfigurator zur Verfiigung.

Dadurch haben Sie jederzeit einen schnellen Uberblick
Uber lhre definierten Prozesse.

Sprechen Sie uns einfach an!
Wir analysieren mit lhnen

gemeinsam lhre Prozesse
und bieten eine Losung an.
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Leistungsumfang e-FileWatcher

Die Anwendung e-FileWatcherist modular aufgebaut und kann somit jederzeit an verédnderte Anforderungen und Bedinungen
angepasst werden. Je nach Bedarf kann unter drei e-FileWatcher Varianten gewdhlt werden, wobei bereits e-FileWatcher Basic
mit wichtigen Funktionen einschlieRlich einer OCR Erkennung ausgestattet ist. Desweiteren wird e-FileWatcher als sogenannte
Unternehmens-Lizenz ausgeliefert.

Funktionsumfang der Versionen e-FileWatcher BASIC, PLATINUM und BLACK EDITION

e-FileWatcher e-FileWatcher e-FileWatcher
BASIC PLATINUM BLACKEDITION

Unternehmenslizenz v v v

Individuell anpassbar v v v

E-Mail-Postfachiiberwachung v v v

Datenstromiiberwachung v v v

Dokumente verschieben, l6schen und kopieren v v v

Skriptausfiihrung v v v

Barcodetrennung und - erkennung v v v

Bedingungen v v v

Dateien auf FTP Server laden v v v

Dokumente per HTTP uploaden v V4 v

OCR 250 Seiten/Monat inkl. inkl.

Datenbankabfragen X v v

PDF zu Excel X v v

Parameter per XML / LDAP importieren X v v

XRechnung zu PDF konvertieren X v v

DocuWare Connector X X v
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Systemvoraussetzungen

Installations- e .NET Framework 4.6.1 oder 4.7.0
voraussetzung
Mindest- e CPU:Quad Core 2.0GHzV
voraussetzungen e Arbeitsspeicher: 4GB RAM

* Festplattenspeicher: 40GB?
Empfohlene e CPU: Quad Core 2.0GHz
Voraussetzungen e Arbeitsspeicher: 8GB RAM

e Festplattenspeicher: 80GB
Unterstiitzte e Windows Server 2016 (64 Bit)
Betriebssysteme e Windows Server 2019 (64 Bit)

e Windows 10/11%

Y Je nach Menge der Workflows kann die bendtigte CPU Leistung variieren.

2 Je nach Menge der gespeicherten Dokumente variiert der benétigte Festplattenspeicher.
JINICHT empfohlen wegen starker Beschrankungen (maximal 20 gleichzeitige TCP Connec-
tions). Zudem werden die entsprechenden “Home” Editionen nicht als Betriebssystem fiir
Server-Rechner unterstiitzt.

Furweitere Informationen wenden Sie sich gerne an uns:

Toshiba Tec Germany Imaging Systems GmbH
Carl-Schurz-Str. 741460 Neuss
Germany

Telefon
+492131-1245-0

Fax
+492131-1245-402

Website
www.toshiba.de/tec
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Together Information représentiert Toshibas Vision dariiber, wie Menschen und
Organisationen Ideen und Daten entwickeln, aufzeichnen, austauschen,
verwalten und darstellen.

Sie beruht auf Toshibas Uberzeugung, dass die erfolgreichsten Organisationen
diejenigensind, die Informationen auf effizienteste Weise iibermitteln.

Toshiba erméglicht dies mittels einesintegrierten Portfolios von
branchenspezifischen Losungen, die alle das Engagement des Unternehmens
fiir die Zukunft unseres Planeten widerspiegeln.

Anderungen der technischen Daten ohne Vorankiindigung sowie Irrtiimer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Markten und/oder Landern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind
stets bestrebt, Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch maoglich, dass sich evtl. Spezifikationen in
der Zeit zwischen Produktion und Veroffentlichung andern. Copyright ©2021 Toshiba Tec. Datenblatt_eFileWatcher_20211221



